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CUADROS ELÉCTRICOS

CUADROS SIMPLES (C6)

Arranque directo. Protección térmica.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Contactor y relé térmico Danfoss, interruptor mag-
neto-térmico, interruptor M-0-A, pilotos señaliza-
ción, todo en caja de material plástico. 

• Campo de regulación: 1,2/1,9-1,8/2,8-2,7/4,2-4/6,2-
6/9,2-8/12-11/16.

CUADROS SIMPLES DRENAJE/FECALES (C7)

Arranque directo. Protección térmica. Arrancan y pa-
ran la bomba mediante una boya de nivel/nivostato
(no incluida/o en el cuadro) en función del nivel de
agua en la arqueta.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Contactor y relé térmico Danfoss, interruptor magne-
to-térmico, relé de nivel, interruptor M-0-A,
pilotos señalización, todo en caja de material plásti-
co. 

• Campo de regulación: 1,2/1,9-1,8/2,8-2,7/4,2-4/6,2-
6/9,2-8/12-11/16.

CUADROS DOBLES DRENAJE/FECALES
(C7D)

Arranque directo. Protección térmica. Arrancan alter-
nativamente y en cascada, paran las bombas me-
diante 3 boyas de nivel/3 nivostatos (no incluidas/os
en el cuadro) en función del nivel de agua en la ar-
queta. Alarma acústica (4.a boya/nivostato).

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Dos contactores y dos relés térmicos Danfoss, inte-
rruptor magneto-térmico, relé de alternancia, dos in-
terruptores M-0-A, pilotos señalización, alarma
acústica, interruptor 0-I para alarma acústica, todo
en caja de material plástico. 

• Campo de regulación: 1,2/1,9-1,8/2,8-2,7/4,2-4/6,2-
6/9,2-8/12-11/16.
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CUADROS CON SONDAS DE NIVEL DE POZO-DEPÓSITO (C1PD)

Arranque directo. Protección térmica. Evitan el funcio-
namiento en seco a falta de agua en el pozo. Arrancan
y paran la bomba en función del nivel de agua en el
depósito.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Contactor y relé térmico Danfoss, interruptor mag-
neto-térmico, relé de sondas pozo-depósito, seis
electrodos, interruptor M-0-A, pilotos señalización,
todo en caja de material plástico. 

• Campo de regulación: 1,2/1,9-1,8/2,8-2,7/4,2-4/6,2-
6/9,2-8/12-11/16-15/20-19/25-24/32-30/45.

CUADROS CON ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO (C2)

Cuadro destinado para arrancar la bomba (III 400 v.)
en dos etapas. Protección térmica. Sondas de nivel de
pozo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Tres contactores y relé térmico Danfoss, interruptor
magneto-térmico, relé de sondas pozo, tres electro-
dos, interruptor M-0-A, pilotos señalización, todo en
caja de material plástico.

• Disponibles de 7,5 a 150 cv.

CUADROS CON ARRANQUE PROGRESIVO (C3)

Cuadro diseñado para reducir la intensidad de arran-
que de los motores eléctricos. 

Conseguimos con ello reducir los picos que se produ-
cen en las arrancadas pudiendo regular entre 2 y 5 ve-
ces la intensidad nominal y conseguir una parada en
rampa evitando los golpes de ariete. Este sistema de
arranque, reduce la potencia del grupo generador ne-
cesario para arrancar una bomba eléctrica.
Protección térmica. Opcional con sondas de nivel de
pozo.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Arrancador estático, interruptor magneto-térmico,
interruptor M-0-A, pilotos señalización. 

• Disponibles de 7,5 a 125 CV.

CUADROS ELÉCTRICOS
DE PROTECCIÓN
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CUADROS ELÉCTRICOS
DE PROTECCIÓN

Serie GUARDIAN

EL GUARDIAN DE LA BOMBA SUMERGIBLE

GUARDIAN es un cuadro de control electrónico para
accionamiento manual y protección automática de
electrobombas sumergibles sin necesidad de sondas
de nivel.

• GUARDIAN M: Desde 0,5 HP hasta 2 HP monofá-
sico.

• GUARDIAN 1: Desde 0,5 HP hasta 4 HP trifásico.

• GUARDIAN 2: Desde 4 HP hasta 10 HP trifásico.

GUARDIAN está previsto para las siguientes funcio-
nes:

• Conexión y desconexión.

• Protección contra sobrecarga.

• Protección contra sobretensión.

• Protección contra las corrientes de corto circuito.

• Protección contra funcionamiento en vacío.

• Protección contra falta de fase en los modelos trifá-
sicos.

GUARDIAN señala las condiciones de funcionamien-
to del sistema por medio de Led:

1. Funcionamiento normal (verde).

2. Nivel bajo (amarillo) 4 pruebas de reanudación.

3. Falta de agua (rojo) motor desconectado.

4. Sobrecarga (rojo) motor desconectado.

GUARDIAN está montado en caja hermética IP-44,
fabricada en material aislante y antichoque. La entra-
da de los cables se realiza mediante prensacables.


